	
	

	
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO

	ATIVIDADE :  Trabalhos serra circular
	SETOR:  Corte e Usinagem


Embora a Serra Circular pareça ser de fácil manejo, não pode ser utilizada pôr pessoas não habilitadas e qualificadas, pois é uma das máquinas que oferece muitos riscos de acidentes.    Sua operação requer profissional especializado e capacitado, instalação adequada, dispositivos de proteção, regulagem e manutenção periódica.
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 Retrocesso da

madeira,

decorrente

do seu mau

estado ;

 ( Com nós e rachaduras)

Fig.. 1

[image: image2.wmf]Disco em

mau estado

e desalinhado
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Fig. 2

 ( Dentes ou 

vídeas

 quebrados e trincados)

            Citamos a seguir os riscos mais evidentes que poderão ocasionar muitos acidentes, se não forem observadas as medidas de proteção.
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 O desequilíbrio

das tensões

internas da

madeira

decorrente da

própria

operação das

serras;

--------
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--------

Contato acidental com a 

a parte operacional do 

disco ( dentes ) em

caso de não possuir a

coifa protetora.


[image: image5.wmf]Contato com disco no final da operação de serragem,

quando as mãos do trabalhador, ao empurrarem a peça se

aproximam dos dentes do disco sem a coifa protetora e o

empurrador

, dispositivo indispensável nesse tipo de

operação.
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[image: image6.wmf]6

Contato com os 

dentes do disco na parte 

inferior ( embaixo) da 

bancada por

(falta de fechamento)

de proteção nas laterais.

--------
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Falta de organização e limpeza, 

Lay

-out

mal elaborado

( obstrução com materiais)


[image: image8.wmf]Partes Componentes da Serra Circular

Disco da Serra Circular :

Os dentes do disco da Serra devem ser

mantidos em bom estado, afiados e travados

e, não podendo 

afiá

-

los

, substitui-se o disco.

As flanges de aperto do disco devem ter, no

mínimo 1/3 do diâmetro do mesmo.
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Coifa  protetora :

A coifa evita um eventual contato das

mãos e outra parte do corpo do

operador com o disco da Serra.Nunca deve ser

retirada ou levantada ao operar a serra.
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[image: image10.wmf]Cutelo Divisor ou Lâmina separadora :

O cutelo divisor é utilizado para evitar o

aprisionamento do disco, o que poderia causar

o retrocesso do material. Para que essa

proteção seja eficaz, é necessário que alguns

procedimentos sejam devidamente

observados, tais como

: a)

 ter espessura igual à

espessura do disco,

 b)

 estar no mesmo plano

do disco, com a borda de ataque

concentricamente 

ao mesmo, distanciada

2 a 3 mm; 

c)

 ser inspecionado periodicamente.
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[image: image11.wmf]Empurradores

 :

Para evitar um eventual contato das mãos do

operador com disco da Serra, principalmente

no trabalho com peças pequenas, deve ser

utilizado um dispositivo 

empurrador 

como

elemento intermediário.
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Partes componentes da Serra Circular (e riscos) 
[image: image12.wmf]Suportes de apoio :

Quando as peças forem de grande

comprimento, é recomendável a utilização de

suportes. Estes suportes podem ser cavaletes

de madeira e/ou metálico, conforme figura.
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Coletor de serragem :

caixa que pode ser construída

de 

madeirite

, tem a função de

sedimentar o pó de serra.
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Treinamento :�A utilização da Serra Circular somente poderá ser feita:


Por pessoa habilitada e qualificada;


Na contratação de novos trabalhadores, estes deverão ser orientados quanto à forma correta de utilização da Serra, ressaltando-se os riscos que ela oferece e o modo correto de evitar acidentes.
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Use protetor  auditivo







protetor facial, avental







de raspa e máscara







contra poeiras







ao operar a serra.







Conforme especificações do 







SEST de sua Empresa







SEGURANÇA












